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HUMIFIN le felicita por haber escogido nuestro sistema  HS-221 para eliminar las

humedades que suben por las paredes y le rogamos lea nuestro certificado de 

garantía.

1. Consideraciones y Precauciones

Este aparato es apropiado para eliminar la humedad por capilaridad en 

plantas bajas y sótanos, y no es adecuado para cuevas donde el techo esté 

en contacto con la tierra o piedra, ya que rechaza el agua hacia abajo. 

Para conseguir el óptimo rendimiento del equipo éste debe estar funcionando 

continuamente, no sólo para reducir la humedad de las paredes, sino también para 

que en el futuro la humedad no vuelva a subir por ellas. Por favor, lea las 

condiciones de garantía ahora. 

La conexión a una toma de corriente debe hacerse de acuerdo con el reglamento de 

baja tensión. El equipo se suministra con un alimentador que se conecta a una  toma 

de corriente europea de 100VAC a 240VAC, que tiene una salida de jack, que puede 

suministrar 12VDC. 

La alimentación externa utilizada ha de ser conforme a la norma UNE-EN-61010-1 

y la tensión de salida que alimenta al equipo debe estar conforme a los niveles de 

los apartados 6.3.1.a) y 6.3.2.a). 

La potencia máxima de la salida que alimenta al equipo no debe exceder de los 

límites del apartado 9.4 para circuitos de energía limitada. 

Este equipo está diseñado para trabajar en el interior, y hay que evitar  su 

calentamiento por calefacción o radiaciones solares directas. 

Es necesario que el enchufe de conexión del aparato sea fácilmente accesible.  La 

limpieza del equipo solo se hará con un paño humedecido con agua. 

Humitat-Stop S.L. declara que si el equipo se utiliza de una manera distinta de la 

especificada podría verse comprometida la seguridad del mismo. 

Normas Internacionales que cumple el equipo 

- ICNIRP Recomendaciones para limitar la exposición a campos eléctricos,

magnéticos y electromagnéticos. 

- 1999/519/EC y Real Decreto 1066/2001 Protección dominio público

radioeléctrico. 

- UNE-EN-50366 Aparatos electrodomésticos y análogos. Campos 

electromagnéticos 

- Normas de compatibilidad electromagnética UNE-EN 61000-6-3:2007 parte

6- 3, IEC 61000-6-3:2006, y UNE-61000-6-1:2007 parte 6. 

- Norma FCC para equipos de uso doméstico.
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2. Donde instalar el equipo

Es importante colocar el equipo, de forma que dé cobertura a todas las partes  con 

humedad. Es conveniente fijarlo en una pared gruesa (Pared maestra de 

sustentación) con humedades, preferentemente en una pared que dé al exterior o 

vecino, a unos 20 o 50cm del suelo, y con una toma de corriente a menos de 1m. 

Como cualquier electrodoméstico, según la Reglamentación Internacional, no debe 

colocarlo en un lugar donde una persona,  animal o planta esté estacionado a menos 

de 30cm, más de media hora seguida.   También es fundamental que no haya 

conducciones eléctricas, ni tubos ni vigas metálicas cerca a menos de 30cm o que 

queden detrás del aparato. 

Es esencial que la fijación del equipo sea sobre la pared, evitando colocarlo sobre 

paneles de yeso, madera, porexpan, pladur, materiales sintéticos, alicatado, capas 

gruesas de yeso, paneles de mármol, tabiques como  los que separan las cámaras 

de aire, o columnas aisladas, ya que entonces perdería efectividad. 

Si se encuentra en uno de estos supuestos, puede realizar una de las siguientes 

opciones: 

-Un encaje en esos paneles de separación, para que el equipo se fije       directamente 

sobre la pared de sustentación. 

-Colocarlo a una altura por encima de donde llegan esos paneles sin sobrepasar la 

altura de 1,20 metros. 

El equipo puede cubrirse con una caja no metálica o colocarse en la pared del 

fondo de un armario de madera empotrado.  

3. Instalación

3.1 Requisitos para una instalación óptima 

Hay que resaltar que para obtener óptimos resultados la parte posterior del equipo 

debe estar en contacto directo con una pared maestra de sustentación y 

preferentemente las que dan a la calle o vecino, sin materiales intermedios como 

madera, yeso, baldosas de cerámica, tabiques para hacer cámara de aire, 

mármoles, porexpan, pladur, chapas plásticas, o capas gruesas de yeso de más de 

3mm. En estos casos se recomienda buscar una zona en la pared sin esas capas 

intermedias, o hacer un rebaje en ellas para que la parte posterior del equipo esté 

en contacto con el muro. Si la superficie de la pared es irregular de forma que no 

se apoye su parte posterior completamente contra la pared, se realizaría una 

pequeña zona plana con mortero para asegurarnos el buen contacto de la parte 

posterior del HS-221 a la pared. 

3.2 Elementos suministrados con el equipo 

El equipo se suministra con una fuente de alimentación separada, dos tornillos de 

fijación autorroscantes M4 x 45 mm y cuatro tornillos de seguimiento de secado 
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autorroscantes M4 x 45 mm. 

3.3 Herramientas necesarias para la instalación 

Para realizar la instalación necesitamos: máquina de agujerear con broca de  4mm, 

y los tornillos suministrados. Vea el video en nuestra web apartado de humedad por 

capilaridad. 

3.4 Procedimiento de instalación 

- Se hacen los agujeros a una distancia del suelo de 35cm a 65cm. 

- Para todos los modelos se fijan los tornillos proporcionados en el agujero,  dejando 

una separación de unos 4 mm a la pared. 

- El equipo se fija en la pared como si fuera un cuadro, con la entrada de corriente 

y los indicadores LED en la parte lateral derecha. Se conecta el alimentador a una 

toma de corriente cercana y se enchufa el jack (conector de    salida) al equipo HS-

221 en su parte lateral derecha. 

- El indicador LED verde se enciende ligeramente, indicando que el equipo ya está 

actuando para combatir la humedad que sube por las paredes. 

- El LED rojo indica que llega corriente al aparato. 

Si lo desea puede clicar en las siguientes imágenes para ver unos cortos videos 

explicativos de dónde y cómo se instala el equipo: 

Dónde se instala:  Cómo se instala: 

https://www.youtube.com/watch?v=CukfZqf4GnQ
https://www.youtube.com/watch?v=54faPpAC574
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4. Seguimiento 

4.1 Control de pilotos del equipo 

Conviene controlar que permanecen encendidos los dos pilotos rojo y verde, y en        

caso de que no sea así hay que contactar con el proveedor del aparato. 

 

4.2 Uso de deshumidificadores durante el proceso de secado 

Hasta que no se hayan secado las paredes conviene no usar 

deshumidificadores, ya que favorecen la subida del agua por las paredes, al 

facilitar la evaporación del agua por su superficie. En consecuencia, contrarrestan 

el efecto de nuestro equipo que provoca la bajada del agua hacia los cimientos. Una 

vez secada la pared, al no existir agua en la superficie de las paredes, ya se pueden 

volver a usar los deshumidificadores, si se desea. Sin embargo, no son necesarios si 

se toma  la precaución de usar el extractor al cocinar, al sacar los platos del 

lavavajillas, o la ropa de la lavadora o secadora, y no usar calefacción de butano. 

 

4.3 Progreso del Secado 

El proceso de secado normalmente se hace notable al cabo de 1 mes, 

desapareciendo el olor a húmedo. Es determinante que antes de pintar de nuevo, el 

pintor se asegure de que está seco. 

El proceso de secado depende de la constitución de las paredes, y es óptimo en 

paredes sólidas con bloques de hormigón de 15cm, paredes de ladrillo relleno de 

cemento, paredes de bloques de hormigón de forma que se seca en menos de 4 

meses. 

Cuesta secar más en paredes de casas antiguas de 70cm hechas con piedras,   arena 

y cemento y sin cimientos adecuados, porque entonces influyen más las                       corrientes 

subterráneas y el nivel freático, pero se logran secar en menos de 9  meses. 

En el caso de sótanos y semisótanos, la acción de la capilaridad actúa tanto de   abajo 

a arriba como lateralmente y por ello, se alarga algo el tiempo de secado. 

En cualquier caso, se consigue un secado muy notable en menos de un año y hay 

que tener en cuenta que siempre queda de un 3% a un 6% de humedad en peso en 

las paredes. Menor humedad en las paredes deterioraría algunos de los materiales  

de construcción. 

 

4.4 Limitaciones del equipo 

Este equipo es eficaz siempre que no haya filtraciones que hagan fluir el agua al 

interior, es decir, agua que entra cuando llueve por fisuras en la pared o 

conducciones de agua con fugas,          o lavabos o duchas mal selladas a la pared. 

Los diferentes modelos HS-221 tampoco eliminan las humedades por condensación 
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que aparecen en las esquinas y  rincones. Ud. puede eliminar este tipo de humedades 

si toma la precaución de extraer al exterior con un extractor todo el vapor de agua 

que genera al cocinar, abrir lavadora-secadora, lavaplatos, microondas, y al usar la 

ducha. En este caso necesitará al menos un extractor en la cocina y otro en el baño. 

 

5. Rehabilitación de Paredes 

Durante el proceso de secado de las paredes, pueden aparecer manchas blancas. 

Estas manchas son causadas por las sales solubles que se encontraban en el agua 

que ascendía por las paredes. Estas sales no solo dejan marcas, sino que también 

pueden causar desconchados, ya que reducen significativamente la adherencia de 

pinturas y morteros a la superficie. 

 

5.1 Pasos para eliminar manchas y preparar la pared 

• Eliminar las sales: Es esencial eliminar las sales disueltas frotando, rascando o 

utilizando productos químicos. Recomendamos el uso del producto S 650 de 

Fassa Bortolo, que es eficaz para este propósito. 

• Sanear las paredes: Antes de la restauración, es importante eliminar cualquier 

material deteriorado. Esto incluye la retirada de yeso o morteros que hayan 

sido afectados por la humedad. 

• Rehabilitación de la superficie: Para asegurar una reparación duradera, utilice 

mortero a base de cal y pinturas transpirables al silicato. Estos materiales 

permiten que las paredes "respiren", lo que ayuda a mantener la transpiración 

y evitar la acumulación de humedad interna. 

o Ejemplo de mortero recomendado: KB 13 de Fassa Bortolo, que tiene 

una excelente adherencia a las superficies. 

• Tratamiento de yeso: Si la pared tiene una capa de yeso, es fundamental 

repicarla, ya que la humedad degrada el yeso, volviéndolo higroscópico (es 

decir, que absorbe humedad del ambiente). 

 

 

5.2 Garantía de secado 

Para garantizar nuestra política de devolución de dinero si no está satisfecho dentro 

de un año, es imprescindible repicar el yeso, enviarnos fotografías que debemos 

validar como recibidas así como seguir el procedimiento de medida de la evolución 

del secado tal como se describe en el apartado 6 de este manual. 

 
5.3 Rehabilitación parcial antes del secado completo 

Si desea iniciar la rehabilitación antes de que las paredes se sequen por completo, 
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puede hacerlo a partir de 15 días después de la instalación del HS-221. Los pasos a 

seguir son: 

• Repicar las áreas afectadas. 

• Aplicar al menos 1 cm de mortero a la cal. 

• Si desea pintar, utilizar pintura al silicato. 

Para este proceso, le sugerimos pulverizar el producto S 650 una vez repicadas 

las áreas afectadas, seguido de la aplicación de mortero K 1710 de Fassa Bortolo, 

que es adecuado para paredes con restos de humedad. 

 

5.4 Importancia de los materiales utilizados 

Los materiales del mortero a la cal y la pintura al silicato son esenciales para evitar 

que la humedad dañe la pintura de las paredes en el primer año de secado. Esto 

garantiza que, durante ese tiempo, el HS-221 podrá secar la pared completamente. 

 

6. Procedimiento para Medir la Evolución del Secado en 

paredes con el equipo HS-221 

Este apartado detalla el proceso para supervisar la evolución del secado en paredes 

tras la instalación del modelo HS-221. 

Este proceso es necesario para constatar el secado de las paredes y es 

imprescindible para demostrar el proceso de secado y gozar de la garantía 

de devolución del importe pagado. 

 

6.1 Materiales Necesarios 

• Trapo de microfibra. 

• 4 tornillos autorroscantes M4 x 45 mm. 

• Taladro con broca de 4 mm. 

• Multímetro digital (modelo 1, modelo 2, modelo 3). Puede adquirirse fácilmente 

en plataformas como Amazon por menos de 15 €.  

 

 

6.2 Preparación Previa 

Antes de proceder con la instalación del equipo y los puntos de 

seguimiento, es indispensable confirmar que el lugar seleccionado para la 

perforación no interfiera con conducciones eléctricas o de agua. 

• Determinación de Puntos de Medida 

https://www.amazon.es/Mult%C3%ADmetro-Profesional-Amper%C3%ADmetro-Herramientas-Electricista/dp/B0C8214NBM/ref=sr_1_6?crid=5UJ6DAPCFXIO&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Cl0XzNitE4PlLcRNlQ-WvJMWMbXyt_JNFf8H6h_mlU-D26qNqLgypXEMUxuD1_JtRkDCcMYfeFSfoXnGENF9WKafIeHRE25URFHL8zLxhAW3RJdX9KGWBExePVA7gFLlgDlNSN6_jbK9HoTSVhpLkBRJcZErnWoeshagY0VPXk_hS7gMjvqKkNvuyuZ9xYD92JZHpe2u77qVGUfdxrEnYU8MyjuqBEfuhbP_qx5BJyEwGJ71zeEaNn7zoLrczP3KeBJa-wOAYZk4Pb_B-Mil8vxtw1o-xCBwvtlCeFMyVZk.u6q9yMGTDtuCFjfIaBpipNDZ6645uhrq_U8gyI3b39s&dib_tag=se&keywords=mult%C3%ADmetro+digital&nsdOptOutParam=true&qid=1733132519&sprefix=mult%C3%ADmetro%2Bdigital%2Caps%2C104&sr=8-6
https://www.amazon.es/KAIWEETS-Mult%C3%ADmetro-Continuidad-Resistencia-Miniestuche/dp/B08CX9W7G3/ref=sr_1_3_sspa?crid=5UJ6DAPCFXIO&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Cl0XzNitE4PlLcRNlQ-WvJMWMbXyt_JNFf8H6h_mlU-D26qNqLgypXEMUxuD1_JtRkDCcMYfeFSfoXnGENF9WKafIeHRE25URFHL8zLxhAW3RJdX9KGWBExePVA7gFLlgDlNSN6_jbK9HoTSVhpLkBRJcZErnWoeshagY0VPXk_hS7gMjvqKkNvuyuZ9xYD92JZHpe2u77qVGUfdxrEnYU8MyjuqBEfuhbP_qx5BJyEwGJ71zeEaNn7zoLrczP3KeBJa-wOAYZk4Pb_B-Mil8vxtw1o-xCBwvtlCeFMyVZk.u6q9yMGTDtuCFjfIaBpipNDZ6645uhrq_U8gyI3b39s&dib_tag=se&keywords=mult%C3%ADmetro%2Bdigital&nsdOptOutParam=true&qid=1733132519&sprefix=mult%C3%ADmetro%2Bdigital%2Caps%2C104&sr=8-3-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
https://www.amazon.es/AstroAI-Mult%C3%ADmetro-Digital-Amplificador-Voltios/dp/B01ISAMUA6/ref=sr_1_7?crid=5UJ6DAPCFXIO&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Cl0XzNitE4PlLcRNlQ-WvJMWMbXyt_JNFf8H6h_mlU-D26qNqLgypXEMUxuD1_JtRkDCcMYfeFSfoXnGENF9WKafIeHRE25URFHL8zLxhAW3RJdX9KGWBExePVA7gFLlgDlNSN6_jbK9HoTSVhpLkBRJcZErnWoeshagY0VPXk_hS7gMjvqKkNvuyuZ9xYD92JZHpe2u77qVGUfdxrEnYU8MyjuqBEfuhbP_qx5BJyEwGJ71zeEaNn7zoLrczP3KeBJa-wOAYZk4Pb_B-Mil8vxtw1o-xCBwvtlCeFMyVZk.u6q9yMGTDtuCFjfIaBpipNDZ6645uhrq_U8gyI3b39s&dib_tag=se&keywords=mult%C3%ADmetro+digital&nsdOptOutParam=true&qid=1733132519&sprefix=mult%C3%ADmetro%2Bdigital%2Caps%2C104&sr=8-7
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Una vez instalado el equipo HS-221 en un muro de carga perimetral, identifique los 

2 puntos adicionales de la planta baja donde realizará el seguimiento progresivo de 

la humedad. Seleccione ubicaciones discretas con humedad que no afecten la 

estética del espacio (por ejemplo, detrás de muebles o elementos decorativos). 

• Instalación de Tornillos de Registro 

En cada punto identificado, fije dos tornillos autorroscantes de métrica M4 x 45 mm 

con una separación de 100 +/-1mm entre ellos sin usar tacos de plástico. Son 

admisibles tacos metálicos.  Utilice un taladro con broca de 4 mm para hacer un 

agujero de unos 50mm de profundidad. Atornille el tornillo dejando la cabeza al 

exterior a 5mm de la pared. 

 

6.3 Procedimiento de Medida 

• Preparación de la Superficie 

o Antes de realizar cualquier medición, limpie el salitre acumulado entre los 

tornillos de medición. Use un trapo de microfibra y frote con fuerza las áreas 

afectadas. 

o Si el salitre es excesivo, considere utilizar soluciones de ácido muriático 

disponibles en el mercado. 

o Asegúrese de que no haya yeso degenerado húmedo en las áreas de 

medición. Si existe, repique la zona afectada y retire el material deteriorado 

para garantizar resultados precisos. 

• Realización de la Medición 

o Configure el multímetro digital en la escala de resistencia de 

200 kΩ. 

o Coloque las puntas de prueba del multímetro sobre los 

tornillos previamente instalados en la pared. 

o Registre el valor de resistencia mostrado en la pantalla del 

multímetro, expresado en kiloohmios (kΩ). Los valores 

iniciales de resistencia deben enviarse a Humitat Stop 

en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de 

la factura de compra.  

• Interpretación de Resultados 

o La resistencia de la pared aumenta a medida que se seca, ya que una pared 

húmeda presenta menor resistencia. 

o Los valores típicos de resistencia oscilan entre 10 kΩ (pared muy húmeda) y 

110 kΩ (pared completamente seca). 

Aquí adjuntamos como referencia la tabla que muestra la correspondencia entre 

valores de resistencia y el porcentaje de humedad en la pared: 



Modelos HS-221 

9 | 9 

 

Valor resistencia pared (kΩ) Porcentaje humedad (%) 

150 4 

100 7 

69 12 

47 17 

22 32 

10 62 

Estos valores pueden verse afectados según el material de construcción de las 

paredes. Lo importante es observar la evolución de los resultados. 

 

6.4 Consideraciones Finales 

Repita las mediciones periódicamente (ej.: registro de medidas de forma trimestral) 

para evaluar el progreso del secado en las paredes. Documente los resultados para 

un análisis más detallado del proceso de deshumidificación. 

Durante el seguimiento, asegúrese de cumplir con el procedimiento descrito. Una 

vez finalizado el proceso, se podrán retirar los tornillos insertados en la pared. 

No se recomienda el uso de dispositivos convencionales disponibles en el mercado 

para medir la humedad en las paredes. Estos instrumentos suelen realizar 

mediciones superficiales en áreas muy reducidas, y sus lecturas son poco fiables 

debido a la influencia de las sales higroscópicas presentes en la superficie, que 

alteran los resultados al actuar como conductoras. 

El sistema aquí descrito ofrece una medición precisa de la resistencia en el interior 

de la pared, cubriendo una zona de 10 cm. Esto permite asegurar que no existan 

interferencias causadas por salitre, garantizando lecturas fiables y representativas 

del estado real de la humedad en el interior del muro. 

 


